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EPAUS

Thee i!hﬁ?}éfl‘ iy

Forderhdhen bis 24 Meter
Nutzlast 250 kg

Antrieb Uber 230V E-Motor
oder HONDA Benzinmotor

Fahrgestell (KTL-grundiert
und pulverbeschichtet)

Stufenlos ausziehbare
Unterverlangerung

Stufenlos verstellbare
Drehkranzarretierung

Hydraulisches Aufrichten und
Ausfahren des Schienenpakets

Rader am Kopfstlick verstellbar

Fahrschlitten mit automatischer
Seilbruchsicherung

DER , KLEINE* MOBELAUFZUG MIT
ALLEN FUNKTIONEN WIE BEI EINEM

PRODUKTHIGHLIGHTS:

KOMPAKT: Schmale Durchfahrbreite
und geringes Eigengewicht

FLEXIBEL: Minimale Aufstellflache
durch klappbare Deichsel

STABIL: Durch X-Abstitzung hohe
Standsicherheit sowie hohe seitliche
Reichweite

PRAKTISCH: 360° Arbeitsbereich

KRAFTIG: Doppelte Hubzylinder zum
sicheren Aufrichten des Schienenpakets

WARTUNGSFREI:
Wartungsfreies Schienenpaket durch
den Einsatz von Polyamid-Gleitklotzen

SICHER: Doppelte Ausfahrseile
gewahren ein gerades Ausfahren
der Schienen

HILFREICH: Stabile Unterverlangerung
fur niedrigen Beladepunkt

FLEXIBEL

EASY

TECHNISCHE DATEN:

18 WH-M 21 WH-M 24 WH-M
Anzahl Profile 1-5 0-5 0-6
Profillange 4.200 mm 4.200 mm 4.200 mm
Ausfahrlange 4,4-18m 4,4-21m 4,4 -24,4
Besamtgewicht 750 kg 750 kg (Laufachse)  1.200 kg
(Grundausstattung 1.000 kg (Bremsachse)
)i'ransportlénge 5.300 mm 5.300 mm 5.970
mm Transportbreite 1.360 mm 1.360 mm
1.400 mm
Mobelpritsche Baureihe Easy
geschlossen (BXT) 1.087 mm x 772 mm
geoffnet (BXT) 2.053 mm x 1.588
mm



