
ZEUS

DEDALUS

ZEUS 40.8 - GD

4000 kg (8818 lb)

7,6 m (24,9 ft)

30 km/h (18,6 mph)

8400 kg (18519 lb)

54,6 kW (73 HP)

2600 rpm

127 l/min (33,5 gal/min)

ZEUS 38.10 - GD

3800 kg (8378 lb)

9,6 m (31,5 ft)

30 km/h (18,6 mph)

8700 kg (19180 lb)

54,6 kW (73 HP)

2600 rpm

127 l/min (33,5 gal/min)

ZEUS 35.11 - GD

3500 kg (7716 lb)

10,6 m (34,8 ft)

30 km/h (18,6 mph)

8900 kg (19621 lb)

54,6 kW (73 HP)

2600 rpm

127 l/min (33,5 gal/min)

ZEUS 40.13 - GD

4000 kg (8818 lb)

12,5 m (41,0 ft)

30 km/h (18,6 mph)

8900 kg (19621 lb)

54,6 kW (73 HP)

2600 rpm

127 l/min (33,5 gal/min)
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Für alle anderen Märkte 
scannen Sie den QR-Code

Daten nur für den CE-Markt

SCANNEN SIE DEN QR-CODE ZUM ERHALT DER 
VOLLSTÄNDIGEN UND AKTUELLEN DATEN

TECHNISCHE DATEN

MODELL

MAXIMALE TRAGKRAFT

MAXIMALE HUBHÖHE

HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT

LEERGEWICHT

NENNLEISTUNG

@U/MIN

LEISTUNG
HYDRAULIKPUMPE

Daten nur für den CE-Markt

VIELSEITIG
 UND FLEXIBEL
• Grosse auswahl an ausrüstung: Gabeln, Schaufeln, Hubhaken, Arm 

mit Winde, Greifer, Materialkörbe, Personenkörbe, Mischschaufeln, 
Betonpfannen, Kehrmaschine, Salzstreuer, Schneeschieber.

• Automatische Geräteerkennung*: die Maschine konfiguriert sich 
automatisch selbst und erkennt das Anbaugerät.

*optionales Zubehör

TOTALER
 KOMFORT
• Bequemer Fahrersitz, mehr Beinfreiheit für den Bediener und 

großzügige Glasfläche für optimale Sicht.
• Wahlweise drei Federungssysteme des Sitzes: mechanisch, 

pneumatisch und niederfrequent pneumatisch.
• Integrierte LED-Arbeitsscheinwerfer für maximale Sicht auch bei 

Nacht.
• Rückspiegel, die das gesamte Maschinenumfeld erfassen und 

optionale Kameras.
• Optimierte Klimatisierung, aufklappbare Heckscheibe und Dach, 

integriertes elektrisches Seitenfensterheber, doppelte 
Luftfilterung zum Schutz des Bedieners vor Staub und Gerüchen.

360° GEFEDERT

ROPS-FOPS ZERTIFIZIERT



ZEUS
Die Produktlinie Zeus besteht aus robusten und zuverlässigen 
Teleskopladern, die schwere Lasten auch auf engstem Raum 
bewegen können.
Aufgrund ihrer außergewöhnlichen Leistung und Wendigkeit sind sie 
für die Bauwirtschaft und Industrie geeignet, um die Produktion zu 
steigern und Betriebskosten zu senken.
Ausgestattet mit erhöhter Seitenstabilität und einem breiten 
Zubehörsortiment erfüllen diese Teleskoplader alle Anforderungen 
einer Baustelle.

LEISTUNG
 UND KONTROLLE
• Drei Lenkarten: Rundlauf, Frontal und Hundegang.
• Vier Antriebs- und Lenkräder.
• Hohe Tragfähigkeit unter allen Einsatzbedingungen, sowohl mit 

eingefahrenem als auch mit ausgefahrenem Teleskoparm.
• Hochleistungsfähige Motoren: leise, geringer Kraftsto�verbrauch und 

niedrige Emissionen.
• Hydraulischer Niveauausgleich*: für die ständige Arbeit mit dem 

horizontalen Rahmen, auch auf unebenem Untergrund.
*Standard bei Zeus 40.13, 35.11 und 38.10

EINFACH
 UND INTUITIV
• Alle Steuerfunktionen der Maschine werden von einer einzigen 

Steuereinheit verwaltet, welche die optimalen Arbeitsparameter mit 
einem fortschrittlichen Diagnosesystem misst.

• Hydraulisches Einhebel-Steuergerät mit proportionaler und 
gleichzeitiger Steuerung (Flow-Sharing*): zur Verwaltung von bis zu 4 
gleichzeitigen Bewegungen bei maximaler Tragkraft.

• Joystick mit integriertem FNR, mit Totmanneinrichtung zur 
automatischen Erkennung der Anwesenheit des Bedieners.

• Armaturenbrett mit übersichtlichem Instrumentenfeld und gut 
verteilten Bedienelementen.

• Automatische elektrische Feststellbremse, auch bei abgestelltem 
Motor: immer unterstütztes Anfahren am Berg.

• Telematik-Kit, DTS, für die Fernsteuerung der Maschine.
*optionales Zubehör

STARK
 UND SICHER
• Antikippsystem: Sperrung gefährlicher Bewegungen bei Überlast und 

die Ladepegel immer im Blick.
• Arm-too-high-Funktion: Automatische Begrenzung der 

Fahrgeschwindigkeit bei angehobenem Ausleger.
• Leistungsstarkes Soft Motion System: komfortable 

Auslegerbedienung und Drosselung der Armgeschwindigkeit mit 
Personenkorb und wenn die Maschine auf Voralarm steht.

• Elektronisch gesteuerte Auslegerfederung* in Abhängigkeit von der 
Geschwindigkeit.

*optionales Zubehör

UNABHÄNGIGE STABILISATOREN
mit proportionaler Steuerung, verfügbar für Zeus 35.11 und Zeus 40.13

HYDROSTATISCHES 2-GANG-GETRIEBE
INCH-PEDAL für kontrollierte Fahrgeschwindigkeit
SPARSAMER VERBRAUCH UND REDUZIERTE BETRIEBSKOSTEN

HYDRAULIKÖLWECHSEL ALLE 2000 BETRIEBSSTUNDEN

LEICHT ZUGÄNGLICHE FILTER

BATTERIETRENNSCHALTER SERIENMÄSSIG

TECHNISCHE LEISTUNGSFÄHIGKEIT
Die Creeper-Funktion des Fahrpedals ermöglicht die 
Geschwindigkeitsregelung ohne Betätigung des Inch-Pedals und die 
Konstanthaltung von Motordrehzahl und Ölmenge für den e�zienten 
Einsatz von Geräten wie Mischschaufeln oder Kehrmaschinen.


